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Während des Rundgangs um das Flugzeug den allgemeinen Zustand des Luftfahrzeugs 
prüfen. Bei kaltem Wetter sind selbst kleine Ansammlungen von Schnee, Eis oder Raureif 
an den Tragflächen zu entfernen um sicherzustellen, dass die Beweglichkeit der Ruder 
nicht beeinflusst wird. 

Unter Sichtprüfung ist zu verstehen: Überprüfung auf Beschädigungen, Verschmutzung, 
Risse, Delamination, Spielfreiheit, lockere oder unsachgemäße Befestigung und 
allgemeinen Zustand; bei Rudern zusätzlich deren Gängigkeit. 

WICHTIGER HINWEIS! 
 
DIE PARKBREMSE IST 
VOR DEM ENTFERNEN 
DER BREMSKLÖTZE 
ZU SETZEN!! 
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Vor einer Motorsichtprüfung vorher Zündschlüssel abziehen, Gashebel auf Leerlauf   
stellen und Parkbremse setzen und oder Bremsklötze benutzen! 

 

 

 1. Linkes Hauptfahrwerk 
a) Fahrwerksbügel       Sichtprüfung 
b) Radverkleidung       Sichtprüfung 
c) Reifendruck (2,3 bar)       prüfen 
d) Reifen, Rad, Bremse       Sichtprüfung 
e) Bremsklötze        entfernen 
 

 
2. Linke Tragfläche 
a) Gesamte Flügelfläche      Sichtprüfung 
b) Überziehwarnung                  prüfen (an Bohrung saugen) 
c) Pitot Statiksonde            sauber, und Bohrungen offen 
d) Erdverankerung       Entfernen 
e) Roll- und Landescheinwerfer     Sichtprüfung 
f) Randbogen, Positions- und Strobelicht   Sichtprüfung 
g) Massenausgleich des Querruders    Sichtprüfung 
h) Querruder und Inspektionsloch     Sichtprüfung 
i) Erdverankerung        entfernen 
j) Landeklappen und Inspektionsloch    Sichtprüfung 
 
 

3. Rumpfröhre 
a) Schale         Sichtprüfung 
b) Tankbelüftung        kontrollieren 
c) Tankdrain         entwässern 
d) Tankfüllstand             mit Stab kontrollieren 
e) Antennen         Sichtprüfung 
 
 

4. Leitwerke 
a) Flossen und Ruder       Sichtprüfung 
b) Erdverankerung an der Finne     entfernen 
c) Trimmruder        Sichtprüfung 
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5. Rechte Tragfläche 
a) Gesamte Flügelfläche      Sichtprüfung 
b) Landeklappen und Inspektionsloch    Sichtprüfung 
c) Querruder und Inspektionsloch     Sichtprüfung 
d) Massenausgleich des Querruders    Sichtprüfung 
e) Randbogen, Positions- und Strobelicht   Sichtprüfung 
f) Erdverankerung       entfernen 
 
 

6. Rechtes Hauptfahrwerk 
a) Fahrwerksbügel       Sichtprüfung 
b) Radverkleidung       Sichtprüfung 
c) Reifendruck (2,3 bar)       prüfen 
d) Reifen, Rad, Bremse       Sichtprüfung 

      e) Bremsklötze        entfernen 
 

 

7. Rumpfvorderteil 
a) Ölstand                                   Min/Max Werte mittels Peilstab prüfen 
                                    
 

      b) Kühlmittelstand              Sichtprüfung zwischen Markierungen 
c) Cowling         Sichtprüfung 
d) Winterization Kit (blech) bei OAT >0°C                         entfernt 
e) Lufteinlässe (sieben / sechs mit Winter kit)  frei 
 
f)  Propeller                        Sichtprüfung Bodenfreiheit min 25cm 
g) Propellerblätter                per Hand den Verstellbereich prüfen 
 
h) Spinner         Sichtprüfung 
i)  Bugfahrwerk         Sichtprüfung, Schleppgabel entfernt 
j)  Radverkleidung       Sichtprüfung 
k) Reifendruck (1,8 bar)      prüfen 
l)  Reifen und Rad        Sichtprüfung 
m) Bremsklötze         entfernen 

 

 

| 

| 
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COCKPIT CHECK 

Aussenkontrolle  ......................durchgeführt 
ELT  ....ARMED (2x) und LEDs (2x) .....AUS 
Winter-Kit (blech) bei OAT>0°C.......entfernt 
Temperaturfühler (>38ºC OAT).. unter 55ºC 
Kabinenhaube.......geschlossen & verriegelt  
Sicherheitsgurte........................festgezogen 
Pedale.................... einstellen und verriegelt 
Steuerknüppel...............................freigängig 
Gashebel Reibung 6...................eingestellt  
Parkbremse....6...............................gesetzt 
Brandhahn ............................................AUF 
Alle Schalter..........................................AUS 
Betriebsstundenzähler ............aufschreiben 
 

VOR DEM ANLASSEN 

Hauptschalter (Batterie & Generator).....EIN  
Avionikhauptschalter 6666..............AUS 
Kraftstoffdruckwarnleuchte...............leuchtet 
Generatorwarnleuchte .....................leuchtet 
Kabinenhaubenverr. Warnlicht..............AUS 
Vergaservorwärnung.............................AUS 
Gashebel....................................LEERLAUF 
Propeller................................max. Drehzahl  
Kraftstoffvorrat.................................. prüfen 
 

ANLASSEN 

Strobe Light ...........................................EIN 
Kraftstoffpumpe......................................EIN 
Kraftstoffdruckwarnleuchte....................AUS 
 
Gashebel 
 -kalter Motor..............................LEERLAUF 
 -warmer Motor.............ca. 1 cm nach vorne 
Choke  
-kalter Motor....EIN, voll gezogen und halten 
-warmer Motor.......................................AUS 
 

Propellerbereich.......................................frei  
Zündschalter.....................................START 
Gashebel.............................max. 1500 RPM 
Öldruck...............................................prüfen 
 
Generator Warnleuchte.........................AUS 
Kraftstoffwarnleuchte.............................AUS 
Kraftstoffpumpe.....................................AUS 
 

NACH DEM ANLASSEN 

Avionikhauptschalter...............................EIN 
Sicherungen......................................geprüft 
Triebwerksinstr...geprüft, im grünen Bereich 
Voltmeter............geprüft, im grünen Bereich 
 
Landeklappen Anzeige und Funktion ..........  
.....................Prüfen, voll aus- und einfahren 
 
Trimmung.....................................NEUTRAL 
 
Com / Nav.................geprüft und eingestellt 
Transponder .......................................STBY 
GPS 666...............................nach Bedarf 
 
Künstl. Horizont......aufgerichtet / eingestellt 
Höhenmesser.......................................QNH 
Kurskreisel....................................eingestellt 

Rollen 

Rolllicht......................................nach Bedarf 
Parkbremse..........................................lösen 
Bremsen.............................................prüfen 
Langsam rollen, wenn möglich ohne viel zu 
bremsen     
 

Hinweise zum Anlassen 

Bei Öldruck unter 22 psi (1,5 bar) Motor 
nach 10 Sekunden sofort abstellen. Der 
Öldruck kann in den gelben Bereich 
steigen, solange die Öltemperatur noch 
nicht erreicht ist. 
 
Starter max. 10 Sekunden betätigen, 
danach 2 Minuten abkühlen lassen.  

 

Warmlaufen 

Motor mit 1100 RPM bis 1500 RPM 
warmlaufen lassen bis zu einer  
Öltemperatur von mindestens 122ºF (50ºC) 
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ABBREMSEN  

Parkbremse ......................................gesetzt 
Triebwerksinstr...geprüft, im grünen Bereich 
 
Gashebel 6666666..66..1900 RPM 
Prop ......................................3 x voll ziehen 
 - Drehzahlabfall ........50 bis max. 250 RPM 
 
Zündschalter 6666. L- BOTH- R- BOTH 
 - Max Drehzahlabfall ....................150 RPM  
 - Max. Diff. (L/R) ........................... 50 RPM 
 
Gashebel.................................... 1500 RPM 
Vergaservorwärnung6............EIN (Ziehen) 
 - Max. Drehzahlabfall .................... 50 RPM 
 
Gashebel....................................LEERLAUF 
danach ........................................1000 RPM 

NACH DEM START 

500ft AGL oder über Sicherheitshöhe 
Kraftstoffpumpe......................................AUS 
Landelicht6666.............6................AUS 
Landeklappen................................ einfahren 
Prop ............................................ 2400 RPM  
 

GEGENANFLUG 

Kraftstoffpumpe.......................................EIN 
Landelicht................................................EIN 
Vergaservorwärmung ...............EIN (ziehen) 
Landeklappen...........................Startstellung  
Propeller................................max. Drehzahl  
Geschwindigkeit  6666.....6670-75 kts 
 
Fluginstrumente6.......................überprüfen 
Triebwerksinstrumente 66...6 überprüfen 

ENDANFLUG 

Landeklappen ......................  Landestellung  
Prop .............................................Max. RPM  
Vergaservorwärmung............................AUS  
Geschwindigkeit  6666...666665 kts 
Aufsetzen (ohne gusts) .......................57kts 
 

NACH DER LANDUNG 

(nach Verlassen der Landebahn) 
Kraftstoffpumpe ....................................AUS 
Landelicht .............................................AUS 
Rollicht ......................................nach bedarf 
Vergaservorwärmung...........AUS (gedrückt) 
Landeklappen ...........................eingefahren 
Transponder ............. ...... 66...........STBY 
 

MOTOR ABSTELLEN 

Parkbremse (nach bedarf)............... gesetzt 
Gashebel.................................... 1000 RPM 
Trimmung ..........................................neutral 
Avionikhauptschalter ............................AUS 
Zündschalter .........................................OFF 
Alle Elektrische Verbraucher................ AUS 
Hauptschalter  (Batt. + Gen.) ................AUS 
Strobe-Lights.........................................AUS 
 

VOR JEDEM START 

Vergaservorwärmung...........AUS (gedrückt) 
Propeller................................max. Drehzahl  
 
Steuerung.......................................überprüft 
Landeklappen ......................... Startstellung 
Trimmung .........................................Neutral  
 
Kraftstoffpumpe......................................EIN 
Landelicht ..............................................EIN 
Transponder ................................... 6..ALT 
 
Notfallbriefing............................durchgeführt 
 
Parkbremse .........................................lösen 
 
Beim Start 
Power check........30 Inch / 2400-2550 RPM 

 

| 

| 

| 
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Triebwerksausfall nach Abheben mit Klappen Starstellung     60 kts 
Manövergeschwindigkeit        104 kts 
Bester Gleitwinkel, Landeklappen Startstellung bei 730 kg   72 kts 
Bester Gleitwinkel, Landeklappen Startstellung bei 600 kg   66 kts 
Vorsorgliche LDG mit Triebwerksleistung, Klappen Landest.  57 kts 
Bei Triebwerksstillstand Klappen Start, oder Landest.            57 kts 
Bei Triebwerksstillstand Klappen Reisestellung                      65 kts 
 
�����
���������������������	�����
Gashebel.............................................................................. Leerlauf 
Bremsen .................................................................. wie erforderlich 
 
�����
���������������	������	����������������������
�����
����������������	���������	���
Geschwindigkeit .....................................................................60 kts 
Gashebel ........................................................................ VOLLGAS 
Elektrische Kraftstoffpumpe .......................................................EIN 
Zündschalter ...........................................................................BOTH 
Vergaservorwärmung .................................................................EIN 
Brandhahn .................................................................................AUF 
Propellerverstellung ...................................................max. Drehzahl 
�
(�����)��*����+�)#�,�-��)�
��#������()����
��-�#��++��
(������.	��/�-��	��	,#�+	�����
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���+	��,�-��,��
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Kurz vor der Landung 
Brandhahn ....................................................................................ZU 
Zündschalter ...............................................................................OFF 
Hauptschalter .............................................................................AUS 
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Geschwindigkeit mit Klappen in Start, Landestellung............. 57 kts 
Geschwindigkeit mit Klappen in Reisestellung.......................  65 kts 
Brandhahn ....................................................................................ZU 
Zündschalter ..............................................................................OFF 
Sicherheitsgurte ...............................;....angelegt und festgezogen 
Funkgerät ;;;;;;;...;.. Positions, und Sicherheitsmeldung 
Hauptschalter ............................................................................AUS 
 
�
�����
������������������������������
������������	���������������
����
Vergaservorwärmung ............................................................... EIN 
Elektrische Kraftstoffpumpe .......................................................EIN 
Zündschalter ........................L – BOTH – R – BOTH durchschalten 
Vergaservorwärmung .................................................................EIN 
Gashebel .........................................................Stellung beibehalten 
Wenn keine Verbesserung, Motorleistung auf Minimal erforderlich 
reduzieren und sobald wie möglich landen. 
 
��� �������������
Öltemperatur ..................................................................;... prüfen 
Öltemperatur normal ;;Landung auf nächstgelegenen Flugplatz 
Öltemperatur steigt ;  
;;;;;;;... Motorleistung auf minimal erforderlich reduzieren 
;;;;;;;;Sobald möglich landen 
;;;;;;;;Auf Motorausfall und Notlandung vorbereitet sein 
 
!��"���������������������
Kraftstoffpumpe ;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;..  EIN 
Kraftstoffwarnleuchte erlischt nicht ;. 
;;;;;;; .Auf nächstgelegenen geeigneten Flugplatz landen 
;;;;;;;. Auf Motorausfall und Notlandung vorbereitet sein 
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(bei z.B. mechanische Schäden / Treibstoffmangel / Wetterbedingungen) 
 
Geeignetes Landefeld .......................................................... suchen 
Sicherheitsgurte;;;;;;..;;;;..angelegt und festgezogen 
Ausgewähltes Landefeld ;.. 
;;;;;;;;;;; in niedriger Höhe (500 ft AGL) überfliegen  
 
Nach Hindernissen ( Leitungen, Zäune, Gräben ) ;;;überprüfen 
Zurück auf z.B. 1000 ft AGL steigen und Landeeinteilung wenn 
möglich. 
 
Funkgerät ;;;;;;;;;Positions, und Sicherheitsmeldung 
Endanflug mit Landeklappen Landestellung ;;;;;;;..57 kts 
 
Aufsetzen mit Mindestgeschwindigkeit, Bugrad so lange wie 
möglich über den Boden halten. 
 
Nach dem Aufsetzen 
Bremsen ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;nach bedarf 
Brandhahn ;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;..ZU 
Zündschalter ;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;OFF 
Hauptschalter (Batterie) ;;;;;;;;;;;.;;;;;..AUS 
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Brandhahn ...................................................................................ZU 
Gashebel ......................................................................... VOLLGAS 
Batterie, u. Hauptschalter ......................................................... AUS 
Zündschalter ............................................................................. OFF 
Flugzeug ................................................................. sofort verlassen 
 
�����
�����������������
Brandhahn ...................................................................................ZU 
Geschwindigkeit ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 70 kts 
Landeklappen ;;;;;;;;;;;;;;;..;;Startstellung 
Gashebel ......................................................................... VOLLGAS 
Elektrische Kraftstoffpumpe ;.;;;;;;;;;;;;;;AUS 
Kabinenheizung ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.AUS 
Notlandung mit stehendem Triebwerk ;;;;;;;..durchführen 
 
%��������	���&������������	���
����������������
Batterie, u. Hauptschalter ......................................................... AUS 
Kabinenbelüftung ;;;;;;;;;;;;;;;;...;;   AUF 
Wenn Rauchentwicklung anhält.;;....;...Feuerlöscher einsetzen 
Bei Feuerlöschereinsatz Kabine belüften!!! 
 
Sobald möglich landen!! 
 
Falls das Feuer erloschen ist und elektrische Strom für die 
Fortsetzung des Fluges benötigt wird: 
Avionikhauptschalter ;;;;;;;;;;;;;;;;;;AUS 
Elektrische Verbraucher ;;;;;;;;;;;;;;;;...AUS 
Hauptschalter (Batterie) ;;;;;;;;;;;;;;;;;EIN 
Avionikhauptschalter ;;;;;;;;;;;;;;;;;;..EIN 
Funkgerät ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.EIN 
 
Sobald wie möglich landen!! 
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Hauptschalter (Batterie) ;;;;;;;;;;;;;;;;.AUS 
Kabinenbelüftung ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.AUF 
Kabinenheizung ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AUS 
Feuerlöscher ;;;;;;;;;;;;;..nach bedarf einsetzen 
Bei Feuerlöschereinsatz Kabine belüften!! 
�
'�����������������

Anzeichen: rauer Triebwerkslauf + allmählicher Ladedruckabfall 
Vergaservorwärmung ................................ ein (ganz herausziehen) 

������������	����
���������������

Vergaservorwärmung ................................................................ aus 
Gashebel .......................................................................... einstellen 
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Vergaservorwärmung .............................................. wie erforderlich�
�
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Startstreckenberechnung Katana DA20 D-EZIC
Bei 730 kg TOW, Motor volle Leistung, Flügel sauber und trocken
An der Halbbahnmarkierung: 40 kn um am Pistenende abzuheben
Falls speed < 40 kn bei Halbbahnmarkierung: Startabbruch!

Startstreckenberechnung Katana DA20 D-EZIC
Bei 730 kg TOW, Motor volle Leistung, Flügel sauber und trocken
An der Halbbahnmarkierung: 40 kn um am Pistenende abzuheben
Falls speed < 40 kn bei Halbbahnmarkierung: Startabbruch!
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