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COCKPIT CHECK Vorflugkontrolle  .......................durchgeführt Ölkontrolle ��������..durchgeführt (Motor drehen bis 2. Gurgel-Geräusch hörbar!) (Min. bis  Max. Marke = 0,45 Liter!!)  Rettungssystem �����..��entsichert Sicherheitsgurte........................festgezogen Türen  ����������..�.verriegelt  Brandhahn + Tankventile  L+R .............AUF Kraftstoffvorrat................................überprüft  Steuerung und Klappen................freigängig  Avionik������ ����..............AUS (Intercom+Radio+TXPDR+GPS+Flarm)  
VOR DEM ANLASSEN Hauptschalter ���..�������..EIN Warnlampentest��. ���..durchgeführt (nur Kraftstoffreserve�) Strobe Light ...........................................EIN Vergaser-vorwärmung...........................AUS Gashebel.........................................Leerlauf Propeller................................max. Drehzahl    Propellerbereich.......................................frei 

ANLASSEN Fußspitzenbremse�.. betätigen und halten Kraftstoffpumpe (boost pump) ...............EIN 
 Propeller........max. Drehzahl (Links drehen) danach 2 Umdrehungen  nach rechts Choke ����������.��ZIEHEN Kalter  Motor ���.Gashebel LEERLAUF  Warmer  Motor  Choke ��������..�����.AUS Gashebel.......2 Umdrehungen  nach rechts   Beide  Zündschalter................................EIN Triebwerk �������..����Starten  Drehzahl.............................max. 2000 RPM Öldruck.......................................2,0 – 5 Bar (Kaltstart max. 7 Bar Kurzfristig)  

NACH DEM ANLASSEN Avionik������ ����..............EIN (Intercom+Radio+TXPDR+GPS+Flarm)  Triebwerksinstr...geprüft, im grünen Bereich Höhenmesser.......................................QNH  Klappenstellung��������.überprüft Trimmung.....................................Eingestellt  Transponder .......................................STBY  
ABBREMSEN  Triebwerksinstrumente... im grünen Bereich  Warmlaufen: 2 min. mit 2000 RPM danach 2500 RPM bis  Öltemperatur ���������> 50°  Beide  Zündschalter................................EIN Drehzahl �������.���3800 RPM Drehzahlabfall pro Zündkreis �.< 300 RPM Drehzahl Max. Diff. (L/R) ��....< 120 RPM  Vergaservorwärmung�..........................EIN Drehzahlabfall�������... < 100 RPM  Vergaservorwärmung............................AUS  

VOR JEDEM START Vergaservorwärmung............................AUS  Propeller........max. Drehzahl (Links drehen) danach 2 Umdrehungen  nach rechts  Steuerung.......................................überprüft Klappenstellung  .......................    überprüft Trimmung ....................................Eingestellt   Kraftstoffpumpe (boost pump) ...............EIN Landelicht ..............................................EIN Transponder ................................... �..ALT  Notfallbriefing............................durchgeführt 
Beim Start Propeller�..........................Max. 5500 RPM Abheben und steigen     ���80-110 km/h  
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Reiseflug Reisedrehzahl nach Tabelle��...einstellen Platzrunde 55%  bzw. Reiseflug 65%  Max. Geschwindigkeit ����� 160 km/h  
GEGENANFLUG Kraftstoffpumpe (boost pump) ................EIN Höhenmesser........................................QNH Vergaservorwärmung .............................EIN Propeller...............max. Drehzahl 5500 RPM  Landelicht................................................EIN Triebwerksinstrumente ���..� überprüft Geschwindigkeit  ����......��120 km/h Landeklappen........................... nach bedarf   

ENDANFLUG Vergaservorwärmung.............................AUS  Geschwindigkeit  (Ohne Böen)��100 km/h  

NACH DER LANDUNG (nach Verlassen der Landebahn) Kraftstoffpumpe ....................................AUS Vergaservorwärmung............................AUS Landelicht .............................................AUS Landeklappen ...........................eingefahren Transponder ............. ...... ��...........STBY  
 

MOTOR ABSTELLEN Gashebel........................................ Leerlauf Avionik������ ����..............AUS (Intercom+Radio+TXPDR+GPS+Flarm)  Zündschalter .........................................OFF Hauptschalter  ������.................AUS Strobe-Lights.........................................AUS Rettungssystem �����..��Gesichert  
     

NACH DEM START-500ft AGL Kraftstoffpumpe (boost pump) ...............AUS Landelicht����.............�................AUS Propeller .............................Max. 5500 RPM  Landeklappen................................ einfahren Öltemperatur ������.��Max. 110°C Wassertemperatur ��..��.  90 bis 120°C 
 

W&B DATA Leergewicht D-MFXY ...................304,50 kg  Max. Zuladung .............................168,00 kg Max. TOW  ...................................472,50 kg  

55% für Platzrunde / 140 km/h 65% für Reiseflug  / 160 km/h 
Takeoff Power  nach dem Start 75% in Reiseflug  / 180 km/h !! 
Nur für F-Schlepp !! Oder wenn benötigt! 


